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Ordre du jour :

1) Bilan de fonctionnement 2011 et 2012 au 31 aout.

2) Évolution générale des ouvrages.

3) Contrôles Réglementaires.

4) Questions diverses.

5) Résultats du Programme de Suivi Environnemental - Point 8.
- François GAUTIER, INERIS 



1/ Bilan de fonctionnement

a) Les quantités traitées sur l’UVE

Quantités reçues (en tonne) 2011 au 31 aout 2012  

Déchets ménagers et assimilés reçus 97 758 65 581 

DIB reçus 10 154 7 690 

DAS reçus 3 769 2 484 

Total reçu :  111 681 86 755 
 

Quantités incinérées (en tonne) 2011 au 31 aout 2012  

OM & DIB incinérés  104 123 70 482 

incinérés  3 699 2 451 
DASRI 

évacués 70 33 

Total incinérés :  107 822 72 933 
 

Mise en balles (en nombre de balles) 2011 au 31 aout 2012  

Fabriquées 9 806 5 395 

Déstockées 8 740 4 076 

Etat du stock 2 426 3 745 
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1/ Bilan de fonctionnement

b) Les sous-produits évacués

Année 2012,
- au 31 aout -

Année 2011UnitUnitéé = tonne= tonne

3 737

1 840

22 924

2 371Réfioms

1 239
Encombrants
(sortie scalpeur)

15 541Mâchefers

Commission Locale d’Information et de Surveillance du 25 octobre 2012 – p3/34



1/ Bilan de fonctionnement

c) Origines des apports

7 690 tonnes apportées par :

VEOLIA PROPRETE, NICOLLIN, SETOM, 
COVED, ATO, SAUR, JPM, MANIEBAT, 

ORIAD, URBAIN NET, Bennes 30, 
Prunières, SILIM, Douanes LR, TGI 

Nîmes, Services fun éraires du Gard, 
Cours d ’Appel Montpellier, Mairie de 

Bernis.

10 154 tonnes apportées par :

VEOLIA PROPRETE, NICOLLIN, ATO, 
URBAIN NET, SAUR, JPM, ORIAD, 

MANIEBAT, Services fun éraires du Gard, 
cirque Medrano, Pruni ères, OCEAN, 

Tribunal de Grande Instance de N îmes et 
Alès, SILIM.

Déchets Industriels & 
Commerciaux Banals

(emballages des commerces et 
industriels, denrées alimentaires 

périssables, refus de tris, médicaments 
périmés, déchets professionnels 

assimilables aux déchets ménagers, refus 
de dégrillage, …)

Année 2012,
- au 31 aout -

Année 2011UnitUnitéé = tonne= tonne

3 769 tonnes apportées par :

Groupement  des Etablissements du  34, 
CHU CAREMEAU, ATO, ELIDEM, TECMED, 
MEDISITA, NOVERGIE, ASTRHALOR, EDC, 

ORIAD, CODEM, CIAF, KIMED, PRIMUM 
NON NOCERE, CYDEL, SITOM SUD GARD, 

TDS, Centre Protection Infantile.

SITOM Sud Gard : 97 758 T

2 484 tonnes apportées :

Groupement  des Etablissements du  34, 
ATO, CHU CAREMEAU, ELIDEM, 

TECMED, ASTRHALOR, MEDISITA, EDC, 
VP Midi-Pyr énées, ORIAD, SETMI, 

PRIMUM NON NOCERE, CODEM, CIAF, 
CYDEL, SITOM SUD GARD, TDS, KIMED, 

Centre Protection Infantile.

Déchets d’Activités
de Soins

SITOM Sud Gard : 65 581 TDéchets ménagers & assimilés
(déchets des ménages, encombrants de 

déchetteries, déchets banals et 
documents confidentiels des 

Institutionnels)
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Année 2012,
- au 31 aout -

Année 2011

88 %

7 705 h

88 %Disponibilité

5 173 hTemps de marche

1/ Bilan de fonctionnement

d) Temps de marche et principaux arrêts
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du 12 au 14 : arrêt sur fuite chaudière 1er parcours.
du 27 au 31 : 2e arrêt technique planifié.

Août 2011

le 04 : arrêt suite à perte alimentation générale EDF puis remplacement d’un tapis 
de convoyage des mâchefers.

Juin 2011

du 10 au 14 : arrêt sur fuite chaudière 1er et 3e parcours.Mai 2011

du 1er au 16 : suite et fin du 2e arrêt technique planifié.Septembre 2011

du 08 au 10 : arrêt sur fuite chaudière 1er parcours.
du 11 au 12 : arrêt  suite à rupture d’un joint de bride sur le départ vapeur.
du 16 au 24 : 1er arrêt technique planifié.
du 25 au 29 : arrêt sur fuite chaudière 1er parcours.

Avril 2011

le 07 et le 11 : arrêt suite au blocage d’une grille du four.Mars 2011

Objet de l’arrêt :2011
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du 25 au 27 : arrêt sur fuite chaudière latéral droit 1er parcours (réparation du 19/6).Juillet 2012

du 19 au 21 : arrêt sur fuite chaudière latéral droit 1er parcours.
du 23 au 25 : arrêt sur casse d’une carte de puissance du ventilateur de tirage.

Juin 2012

du 27 au 30 : arrêt sur fuite chaudière plafond du 1er parcours.Mai 2012

du 11 au 12 : arrêt pour remplacement d’une soupape chaudière fuyarde.Août  2012

du 17 au 30 : 1er arrêt technique planifié.Avril 2012

du 26 au 28 : arrêt suite à bourrage dans la tour d’atomisation.Février 2012

Objet de l’arrêt :2012



17 849 MWh26 387 MWh
Énergie thermique pour air de 
combustion

72 933 t107 822 tQuantités incinérées

41 818 MWh59 095 MWhÉnergie électrique produite

36 063 MWh51 156 MWhdont exportée EDF

Année 2012,
- au 31 aout -

Année 2011

7 939 MWh

304 067 MWh

5 755 MWhdont autoconsommée

205 718 MWh
Énergie thermique récupérée pour 
valorisation

1/ Bilan de fonctionnement

e) Valorisation énergétique

Le GTA est en service depuis début juillet 2005. Depuis cette date, l’énergie thermique récupérée 
sous forme de vapeur est transformée en énergie mécanique puis électrique.

Rappel de la consommation électrique française :  2,2 MWh / an / habitant en moyenne 
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a) Chaudière : 1er parcours vertical

2/ Évolution générale des ouvrages

Remplacement à neuf avec inconélisation des 
panneaux latéraux et de la face arrière du 1e 
parcours vertical :

Cette zone d’origine, fortement exposée aux fortes 
températures du foyer et à l’érosion des gaz de 
combustion, présentait des signes de faiblesses.

100 m² de tube chaudière du haut du 1er parcours 
ont été déposés et remplacés à neuf lors de l’arrêt 
d’octobre 2011. Le béton et les tuiles réfractaires 
sujets à dégradation ont été remplacés par un 
revêtement inconel plus résistant dans le temps.

Le panneau médian entre 1er et 2e parcours avait 
déjà été remplacé à neuf avec inconel en 2009.
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Panneau médian 1e/2e

1er parcours

2e parcours

3e parcours

Face arrière et 

latéraux 1er parcours



2/ Évolution générale des ouvrages
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b) Chaudière voutes alimentateurs et plafond 3e parcours 

Remplacement de la voute alimentateurs et du 
plafond du 3e parcours :

Les zones de tubes à circulation d’eau situées d’une 
part au dessus de la zone d’alimentation du four en 
déchets et d’autre part, au dessus du dernier parcours 
vertical de la chaudières, présentaient de faibles 
épaisseurs avec risque de percement.

D’origine, elles ont été remplacées à neuf lors de l’arrêt 
d’avril 2012, avec mise en œuvre d’inconel et de béton 
réfractaire au dessus des alimentateurs du fait de la 
proximité du foyer et d’une zone de forte abrasion.

plafond 3e parcours

1er parcours

2e parcours

3e parcours

voute 

alimentateurs

fu
m

ée
s



2/ Évolution générale des ouvrages
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c) Chaudière passe horizontale 

Remplacement partiel du surchauffeur
basse température n°3 :

La moitié amont du troisième surchauffeur 
fut remplacé à neuf lors de l’arrêt technique 
planifié de septembre 2011.

n°2n°1 n°3



d) Préleveur de dioxines – mesures en semi-continu

2/ Évolution générale des ouvrages

La réglementation (arrêté du 20/9/2002 modifié par 
l’arrêté du 03 aout 2010) prévoit pour toute 
installation d’incinération d’ordures ménagères, la 
mise en œuvre de la mesure en semi-continu des 
dioxines-furannes et ce, à l’échéance du 1er juillet 
2014.

Le SITOM Sud Gard a fait le choix d’anticiper 
cette réglementation et d’engager dès 2012 la 
mise en œuvre d’un préleveur de dioxines 
permettant le suivi des flux mensuels de 
dioxines. Cet équipement est d’ores et déjà
conforme aux prescriptions réglementaires 
applicables en 2014.

Investissement : 122.000 €
Aide ADEME : 37.000 €
Cout de fonctionnement : 18.000 €/an
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e) Refonte de l’Arrêté Préfectoral d’exploiter
-> APC n°11.130N du 04/10/2011

2/ Évolution générale des ouvrages

L’Arrêt d’Exploitation d’EVOLIA a fait l’objet d’une refonte complète afin d’intégrer sur un seul 
et même document l’arrêté initial du 27/02/2002, ses différents arrêtés complémentaires pris 
depuis et prendre en compte les dernières modifications réglementaires :

• Nouvelle nomenclature ICPE.

• Réexpédition de déchets ménagers et assimilés en cas de panne.

• Intégration de valeurs limites en flux journaliers de polluants émis à la cheminée.

• Mise en œuvre de la mesure en semi-continu des dioxines-furannes au plus tard au 1er juillet 
2014.
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2/ Évolution générale des ouvrages

Le Système de Management Intégré Qualité / Sécurité / Environnement 
déployé sur l’usine a reçu la triple certification ISO 9001 - ISO 14001 et 
OSHAS 18001 par l’AFAQ au 1er juillet 2009.

Ce système, basé sur le principe d’amélioration continue, se concrétise par 
la mise en oeuvre de procédures de protection de l’Environnement, de 
satisfaction des clients et de garantie de l’intégrité physique des 
personnels par la pratique d’une culture préventive et d’analyse.

A l’issus d’un premier cycle de 3 ans, l’ensemble du système a été ré-
audité en juin 2012 par l’AFAQ et le triple certificat renouvelé pour une 
période de 3 ans.

� Prochain audit = audit de suivi AFAQ, juin 2013.

f) Système de Management Intégré : obtention de la triple 
certification QUALITE - SECURITE - ENVIRONNEMENT 
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3/ Les Contrôles Réglementaires

AnalyseDioxines – Furannes

AnalyseMétaux lourds,

AnalyseEn continuTempérature,

AnalyseEn continuPression,

AnalyseEn continuVapeur D’H2O,

AnalyseEn continuO2

AnalyseEn continuSO2

AnalyseHF

AnalyseEn continuHCl,

AnalyseEn continuPoussières totales

AnalyseEn continuCOT,

AnalyseEn continuCO,

AnalyseEn continuNOX,

Laboratoire ExtérieurInterne

Commission Locale d’Information et de Surveillance du 25 octobre 2012 – p15/34



3/ Les Contrôles Réglementaires

a) Les mesures en continu

b) Les mesures en cheminée

c) L’analyse des eaux souterraines

d) Le Programme de Suivi Environnemental – Point 8
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0,1
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4,03,93,9

4,5

3,8

3,0

3,5

4,3

3,5
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0,20,40,3
0,10,20,10,00,00,20,10,20,1

10

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Poussières HCl COV

sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 Norme

a1 )  mesures en continu : 
Moyennes mensuelles Poussières , HCl  et COV en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
a) Les mesures en continu
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4,265,245,51
3,66

5,7

13,96

3,594,33

8,67

5,53
3,57

5,71

50

3,864,174,384,24 4,074,733,762,782,533,21 3,853,55

50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SO2 CO

sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 Norme

a2 ) mesures en continu : 
Moyennes mensuelles  SO2 et CO  en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
a) Les mesures en continu
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52,53 52,26 52,23 52,06 52,1 52,46 52,03 52 51,93 52,31 51,77 52,35

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

NOx

11-sept oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 Norme

a3 ) mesures en continu :
Moyennes mensuelles  NOx en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
a) Les mesures en continu
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b1 )  Contrôles des émissions  en cheminée :
Métaux Lourds en micro gramme /Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée

(As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V)

1,2 6
6 4,1 13,2

0,40,40,30,8

50
4,2 8

4
12 8 3,2 3 1,51,70,7

50

123

30

90

35 40

98

9 10 4 14

500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

CD +Ti Hg Autres métaux

mesures le 28/10/07 (contrôle inopiné DRIRE) mesures le 09/05/08 mesures le 19/11/08
mesures le 19/02/09 mesures le 23/11/09 mesures le 24/06/10
mesures le 3/11/10 mesures le 17/05/11 mesures le 27/10/11
mesures le 27/03/12 Norme 1/2 heure
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b2 )  Contrôles des émissions  en cheminée : 
Composés Organiques Volatiles en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée

3,5

1,8 1,5 2

0,2 0,3
0,9

2,5

0,6
0,7

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

COV totaux

Contrôles des émissions en cheminée : COV totaux en milli-grammes / Nm3

mesurés le 12/06/08 mesurés le 09/05/08 mesurés le 19/11/08 mesurés le 18/02/09 mesurés le 23/11/09 mesurés le 24/06/10

mesurés le 04/11/10 mesurés le 17/05/11 mesurés le 27/10/11 mesurés le 27/03/12 Norme 1/2 heure
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b3 )  Contrôles des émissions  en cheminée : 
Poussières en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée

0,3 0,6 0,4
1,2

0,2 0,5 0,6
1,3

0,5 0,2 0,1 0,1

30

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Poussières

Contrôles des émissions en cheminée : Poussières en milli-grammes / Nm3

mesures le 03/04/07 mesurés le 19/09/07 mesurés le 17/12/07 mesurés le 09/05/08 mesurés le 19/11/08 mesurés le 18/02/09 mesurés le 23/11/09
mesurés le 24/06/10 mesurés le 04/11/10 mesurés le 17/05/11 mesurés le 27/10/11 mesurés le 27/03/12 Norme 1/2 heure
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b4 )  Contrôles des émissions  en cheminée : 
HCl et HF en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée

3,5 4,4

7,1

4,0

8,6 7,7 8,9

5,5
6,9

8,7

60

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

HCl HF

Contrôles des émissions en cheminée :HCl  & HF en milli-grammes / Nm3

mesures le 19/09/07 mesures le 09/05/08 mesures le 19/11/08 mesures le  18/02/09 mesures le 23/11/09 mesures le 24/06/10
mesures le 04/11/10 mesures le 17/5/11 mesures le 27/10/11 mesures le 27/03/12 Norme
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b5 )  Contrôles des émissions  en cheminée : 

Gaz en milligramme / Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée

4,9 2,2 5,5 0,8 2,8 3,0 4,7 1,2 5,1 3,4

200

24,4
33,0

46,348,5
42,236,039,0

61,066,0
48,0

400

7,8
1,7

7,8
2,6 4,0 3,4 3,6 4,1 6,2 5,2

100

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

SO2 NOx CO

Contrôles des émissions en cheminée : SO2, NOx et CO
en milli-grammes / Nm3

mesures le 19/09/07 mesures le 09/05/08 mesures le 19/11/08 mesures le  18/02/09 mesures le 23/11/09 mesures le 24/06/10
mesures le 04/11/10 mesures le 17/5/11 mesures le 27/10/11 mesures le 27/03/12 Norme
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b6 )  Contrôles des émissions  en cheminée : 
Dioxines Furannes en nano gramme /Nm3

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée

0,003

0,011

0,003 0,002

0,017

0,003
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Dioxines - Furannes

mesurés le 28/10/07 (contrôle inopiné DRIRE) mesuré le 09/05/08
mesuré le 19/11/08 mesuré le 18/02/09
mesuré le 23/11/09 mesuré le 24/06/10
mesuré le 04/11/10 mesuré le17/05/11
mesurés le 27/10/11 mesurés le 27/03/12
Norme 1/2 heure
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Heures de dépassement       Heures de dépassement       Heures de dépassement       Heures de dépassement       

en 2011en 2011en 2011en 2011

56 h 00 4 h 00

Solde (max. 60 heures)Solde (max. 60 heures)Solde (max. 60 heures)Solde (max. 60 heures)
Heures de dépassementsHeures de dépassementsHeures de dépassementsHeures de dépassements

Rappel : L’arrêté d’exploitation prévoit :
« La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des 
installations de traitement ou de mesures des effluents atmosphériques ne peut 
excéder 4 h sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l’article 7 
5 2 1 montrent qu’une valeur limite de rejet à l’atmosphère est dépassée. La 
durée maximale de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit 
être inférieure à 60h calculée sur une année calendaire. »

L’installation est équipée d’un dispositif de mise à l’arrêt automatique 
dès qu’un dépassement supérieur à 4h en continu est mesuré

3/ Les Contrôles Réglementaires
b) Les mesures en cheminée
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Heures de dépassement       Heures de dépassement       Heures de dépassement       Heures de dépassement       

en 2012 au 31 aouten 2012 au 31 aouten 2012 au 31 aouten 2012 au 31 aout

0 h 3059 h 30

Solde (max. 60 heures)Solde (max. 60 heures)Solde (max. 60 heures)Solde (max. 60 heures)
Heures de dépassementsHeures de dépassementsHeures de dépassementsHeures de dépassements



3/ Les Contrôles Réglementaires
c) L’analyse des eaux souterraines

• Le process mis en œuvre sur l’UVE entretien 
un déficit hydrique : seules les eaux sanitaires 
sont dirigées vers la station d’épuration de 
Nîmes Ouest.

Toutefois, un réseau de quatre piézomètres 
disposés sur le site permettent un 
prélèvement et une analyse annuelle des eaux 
de nappe.
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minéralisation 2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011

calcium mg/l 250 233 276 158 156 380 62 - 58 55 420 146 187 126 140

magnésium (après 

minéralisation)
mg/l 7,2 9,1 11,9 6,5 6 7,2 4,5 - 5,5 4,8 10 5,1 5,71 4,8 4,7

potassium (après minéralisation) mg/l 1,36 0,7 3,19 <0,5 0,5 1,44 11 - 10,4 9,7 1,2 0,7 2,77 0,6 0,6

sodium (après minéralisation) mg/l 24 120 24,3 24,1 20,8 11,2 22 - 16,7 17,3 24 23 22 21,7 21,9

chlorures mg/l 94 84 82 70 73 18 15 - - 19,1 55 50 46,9 49,4 51

sulfates mg/l 180 183 185 163 175 62 1,13 - - 5,6 130 113 106 102 105

paramètres azotes et 

phosophates

ammonium (en NH4) mg/l <0,05 <0,05 <4 <0,05 <0,05 0,6 10,8 - <0,05 2,9 0,4 <0,05 <4 <0,05 <0,05

nitrites (en NO2) mg/l 3,5 <0,01 <0,5 <0,02 <0,02 0,03 <0,01 - - 0,1 0,2 <0,01 <0,5 <0,02 <0,02

nitrates (en NO3) mg/l 14 7,32 15,1 24,5 29,5 <1 <0,1 - - <1 33 6,82 25,4 25,2 23,8

orthophosphates (en PO4) mg/l <0,1 <0,09 <1 0,04 0,06 0,3 <0,09 - - 0,02 <0,1 <0,09 <1 0,03 0,02

oxygène et matières organiques

carbone organique total mg C/l 1,4 1,4 54,58 2,3 1,6 2,4 12 - 24 36 2,5 0,6 49,46 0,7 0,5

DCO mg O2/l <30 57 33 <20 21 <30 66 - 116 195 <30 42 <30 <20 <20

DBO5 mg O2/l <3 3 <3 <0,5 1,1 <3 27 - 54 3,5 <3 3 <3 <0,5 0,7

Potentiel d’oxydoréduction (rH) mV 19,3 155 35,4 138 309 19,9 146 - 215 146 19,2 145 31,2 141 242

PARAMETRE UNITE PIEZO N° 1 (NORD) PIEZO N° 2 (Chantier  ou Est) PIEZO N° 3 (Central ou Ouest) (*)
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2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011

Chrome total (après 

minéralisation)
mg/l <0,01 <0,005 0,024 0,008 <0,005 <0,01 <0,005 - - <0,005 <0,01 <0,005 <0,005 0,009 <0,005

Cuivre (après minéralisation) mg/l <0,02 <0,01 0,023 <0,010 <0,010 <0,02 <0,01 - - <0,010 <0,02 <0,01 0,006 <0,010 <0,010

Mercure (après minéralisation) mg/l <0,001 <0,0005 0,0035 <0,5 <0,5 <0,001 <0,0005 - - <0,5 <0,001 <0,0005 0,0033 <0,5 <0,5

Thallium mg/l <0,2 <0,01 <0,01 <0,05 <0,001 <0,2 <0,01 - - <0,001 <0,2 <0,01 <0,01 <0,05 <0,001

Manganèse total (après 

minéralisation)
mg/l 0,16 0,096 1,035 0,019 0,057 0,24 0,55 - - 0,414 0,13 <0,01 0,067 <0,010 <0,010

Nickel (après minéralisation) mg/l <0,02 <0,005 0,041 <0,005 <0,005 <0,02 <0,005 - - 0,006 <0,02 <0,005 0,007 <0,005 <0,005

Plomb (après minéralisation) mg/l <0,02 0,005 0,015 <0,002 <0,002 <0,02 0,002 - - <0,002 <0,02 <0,002 <0,01 <0,002 <0,002

Antimoine (après minéralisation) mg/l <0,02 <0,001 <0,005 <0,001 <0,001 <0,02 <0,001 - - <0,001 <0,02 <0,001 <0,0005 <0,001 <0,001

Etain (après minéralisation) mg/l <0,02 <0,005 <0,02 0,029 <0,005 <0,02 <0,005 - - <0,005 <0,02 <0,005 <0,05 0,027 <0,005

Titane (après minéralisation) mg/l <0,02 - - - - <0,02 - - - - <0,02 - - - -

Vanadium (après minéralisation) mg/l <0,02 <0,005 0,041 <0,005 <0,005 <0,02 <0,005 - - <0,005 <0,02 <0,005 <0,01 <0,005 <0,005

Zinc (après minéralisation) mg/l <0,02 <0,01 0,06 <0,010 <0,010 <0,02 <0,01 - - <0,010 0,18 <0,01 0,015 <0,010 <0,010

Comp, Org, Volatils

et semi-volatils

Benzène µg/l <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <1 <0,5 - <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Ethybenzène µg/l <1 <0,5 <0,5 <0,5 <1 - <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5

Toluène µg/l <1 <1 <0,5 <1 <1 <1 <1 - <1 <1 <1 <0,5 <1 <1

Meta + par xylène µg/l <1 <1,5 <0,5 <1 <0,5 <1 <1 - <0,5 <1 <1 <0,5 <1 <0,5

Orthoxylène µg/l <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <1 <0,5 - - <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

PARAMETRE UNITE PIEZO N° 3 (Central ou Ouest) (*)PIEZO N° 1 (NORD) PIEZO N° 2 (Chantier ou Est)
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2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011 2004 2008 2009 2010 2011

Hydrocarb, Polycycliques 

aromatiques

Hydrocarb, Polycycl, Arom (6 

subst)
µg/l <0,1 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,1 <0,06 - - <0,06 <0,1 <0,06 <0,07 <0,06 <0,06

Benzo (1,12) perylène µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo (11,12) fluoranthène µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo (3,4) fluoranthène µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo (a) pyrene µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluoranthène µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Indeno (1,2,3-CD) pyrène µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Divers micropolluants 

organiques

AOX µg/l <1500 <0,05 0,01 0,03 0,02 <1500 <0,05 - 30 <0,01 <1500 <0,05 <10 0,02 <0,01

PIEZO N° 3 (Central ou Ouest) (*)PARAMETRE UNITE PIEZO N° 1 (NORD) PIEZO N° 2 (Chantier  ou Est)
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2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Coliformes totaux/100ml(MS) /100ml 0 27 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0

Streptocoques fécaux /100ml (MP) /100ml <56 0 0 0 0 0 1700 56 1596 16 0 0

Salmonelles SP /1 litre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Température de mesure du Ph et 

CDTlabo
°C 21.1 20 5,6 25 20,5 22 21.2 21 5,6 - 20 22,8

pH unité pH 7.13 6,85 7,13 6,95 7,3 7,2 7.57 7,1 7,03 - 7,5 7,35

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Coliformes totaux/100ml(MS) /100ml 0 27 0 18 770 0 0 0 0 1 2410 0

Streptocoques fécaux /100ml (MP) /100ml <56 0 0 0 0 0 <56 27 0 0 0 0

Salmonelles SP /1 litre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Température de mesure du Ph et 

CDTlabo
°C 21.1 22 5,6 25 19,7 22,5 21.2 21 5,6 25 20 22,7

pH unité pH 7.05 6,85 7,03 7,05 7,4 7,2 6.95 6,95 7,07 7,05 7,35 7,2

Paramètres microbiologiques

Equilibres calco-carbonique

2004 2004
PARAMETRE UNITE

PIEZO N° 3 (central ou Ouest) PIEZO N° 4 (Sud)

PIEZO N° 1 (Nord) PIEZO N° 2 (Chantier ou Est)
PARAMETRE UNITE

Equilibres calco-carbonique

Paramètres microbiologiques

2004 2004



• L’année 2011 est marquée par la disponibilité de la ligne d’incinération la plus importante 
depuis le démarrage de l’installation.

• Les quantités de déchets ménagers apportées par la collectivité ainsi que celles de DASRI 
sont stables par rapport à l’exercice précédent.

• Du fait de l’augmentation de la disponibilité de l’usine, la réception de Déchets Industriels et 
Commerciaux Banals est en augmentation par rapport à l’année 2010, retrouvant ainsi le 
niveau de 2009.

• Bien que les performances intrinsèques des équipements de valorisation énergétique 
restent élevées, la maintenance majeur, réalisée chaque six ans sur le groupe turbo-
alternateur, a légèrement grevé la disponibilité de celui-ci et réduit d’autant la valorisation 
énergétique.

• Les performances environnementales demeurent inchangées, s’inscrivent dans la continuité
des très bons résultats des années précédentes.

• Le triple certificat ISO 9001-ISO 14001-OSHAS 18001 obtenu en 2009 a été renouvelé en 
juin 2012 suite à audit de l’AFAQ.

• Une adresse mail (evolia@veolia-proprete.fr) via le site Internet EVOLIA (http://www.uve-
evolia.fr/ ) permet à toute personne d’adresser questions et remarques sur l’UVE et 
d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais.
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Questions diverses

www.uvewww.uvewww.uvewww.uvewww.uvewww.uvewww.uvewww.uve--------evolia.frevolia.frevolia.frevolia.frevolia.frevolia.frevolia.frevolia.fr
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L’Environnement d’EVOLIA le 08 Octobre 2012
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